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Type de châssis
Tipo de bastidor

Production par cycle
Producción por ciclo lt

Tension
Voltaje

Volt/
Hz/Ph

Puissance
Potencia kW

Largeur
Ancho

cm

Profondeur
Profundidad

cm

Profondeur + Tablette
Profundidad + Repisa

cm

Hauteur
Altura

cm

Poids
Peso

kg

Table
Mesa

Table
Mesa

Sol
Suelo

Sol
Suelo

Sol
Suelo

Sol
Suelo

2 5 5 9 12 20

220/50/1 400/50/3
220/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

2.4 2.5 3.8 5.8 6.1 9,2

⁄ 36 50 50 51 51 51 51 51 51 61 61

⁄ 68 79 79 80 97 95 118 95 ⁄ 115,5 ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 87.5 105 102.5 125 102.5 ⁄ 123,5 ⁄

⁄ 65 72 72 133 133 133 133 133 133 133 133

⁄ 82 110 125 155 170 197 216 200 ⁄ 275 ⁄

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS

Condenseur de réfrigération
Condensador de refrigeración

Eau
Agua

Air*
Aire*

Eau
Agua

Air*
Aire*

Eau
Agua

Air*
Aire*

Eau
Agua

Air*
Aire*

Eau
Agua

Air**
Aire**

Eau
Agua

Air**
Aire**

GEL 12 GEL JuniorE GEL 1E GEL 2E GEL 3E GEL 4E

profondeur + tablette

profondeur 

h
au

teu
r

largeur 

MODÈLES / MODELOS 

* condenseur à air incorporé sur demande
** condenseur à air déporté sur demande

* condensador de aire incluido bajo pedido
** condensador de aire remoto bajo pedido

GELITA SK S.R.O. 

SIÈGE  
Istvána Gyurcsóa 5858/15 929 01 

Dunajská Streda, Slovaquie

info@gelitask.com  
www.gelitask.com  

+421 31 5694933

LA PRODUCTION PEUT CHANGER SELON LE TYPE DE MÉLANGE ET DE LA DENSITÉ DU PRODUIT 
FINI. LA VALEUR EST MESURÉE AVEC UN MÉLANGE DU TYPE FIORDILATTE

LES AUTRES TENSIONS ET FRÉQUENCES SONT DISPONIBLES 
SUR DEMANDE

LA PRODUCCIÓN PUEDE VARIAR EN BASE AL TIPO DE MEZCLA 
Y A LA DENSIDAD DEL PRODUCTO FINAL. EL VALOR 
SE MIDE CON UNA MEZCLA DE 
TIPO FIORDILATTE

OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS ESTÁN 
DISPONIBLES BAJO PEDIDO

Smart Machines, Simply Gelato
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