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FÜR EINE PERFEKTE PASTEURISIERUNG
PASTEURISIERUNG LEICHT GEMACHT

Hausgemachtes 
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PT 1
PT 2

PASTEURISIERUNG 
FÜR IHRE KREATION!

PT1 und PT2 erhitzen, kühlen, emulgieren und konservieren das 
Gemisch unter Einhaltung aller hygienischen Standards und 

Arbeitszeiten

Ihr ovaler Behälter, der garantiert, dass keine Klumpen entstehen, 
die neueste Generation von Messfühlern, die die Temperatur bis auf 
ein Zehntelgrad genau kontrollieren, und der neue ergonomische 

Rührer vermeiden das Risiko von Verbrennungen oder Einfrieren und 
garantieren selbst bei halber Befüllung beste Ergebnisse.



EINZELHEITEN

OVALER BEHÄLTER

· Verringerter Platzbedarf
· Perfekter Wärmeaustausch
· Vermeidung von Klumpenbildung

RÜHRWERK

· Hohe Misch- und Saugleistung
· Leicht zu entfernen und zu reinigen

ELEKTRONISCHE STEUERTAFEL

• Elektronische Steuerung der hohen und 
niedrigen Pasteurisierungszyklen
• Möglichkeit zur Auswahl maßgeschneiderter 
Pasteurisierungszyklen bis zu 95°
• Kühlung bis zu 2° einstellbar

HANDBRAUSE

• Eingebaute, ergonomische Handbrause für 
eine schnelle und einfache Reinigung

AUSGABEHAHN

• Tropfsicherer, einfach zu entnehmender und 
zu reinigender Hahn
• Keine Mischungsrückstände im 
Ausgabekanal.

AUCH MIT LUFTKONDENSATOR 
ERHÄLTLICH

· Mit Lamellenregister für Kondensation 
ohne Wasser
· Ausgestattet mit leistungsstarkem 
Motorlüfter
· Auf Anfrage erhältlich



SCHAU DAS VIDEO

DESIGNED BY GELITA IN ITALY
ASSEMBLED IN SLOVAKIA

Tiefe

H
öhe

Breite

Breite cm

Tiefe cm

Höhe cm

Gewicht kg

Standgerät Standgerät

30/60 30/120

400/50/3 400/50/3

4.5 8.3

40 40 80 80

102 122 102 ⁄

119 119 119 119

151 195 255 ⁄

Kältemittelkondensator Wasser Luft* Wasser Luft**

PT 1E PT 2E

GELITA SK S.R.O. 

HEADQUARTERS 

Istvána Gyurcsóa 5858/15 929 01 
Dunajská Streda, Slovakia

info@gelitask.com  
www.gelitask.com  

+421 31 5694933

* 
Eingebauter Luftkondensator 
auf Anfrage

** 
Ferngesteuerter Luftkondensator 
auf Anfrage

MODELL 

Smart Machines, Simply Gelato

Maschinentyp

Produktion pro Zyklus lt

Spannung
Volt/

Hz/Ph

Leistung kW* ВСТРОЕННОЕ ВОЗДУШНОЕ 
ОХДАЖДЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

** РАСШИРЕННОЕ ВОЗДУШНОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

TECHNISCHE DATEN
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PRODUKTION KANN JE NACH ART DER MISCHUNG UND DER DICHTE DES 

ENDPRODUKTS VARIIEREN. DER WERT WIRD MIT EINEM FIORDILATTE-

GEMISCH GEMESSEN. ANDERE SPANNUNGEN UND 

FREQUENZEN SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

HP IST ALS DURCHSCHNITTLICHE 
LEISTUNGSAUFNAHME ZU 
BETRACHTEN


